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铝酸盐结构对阴极性能影响的初步探讨 ‘

直接混合进行研磨 共沉淀法是将 混

合
,

再用 和 进行共沉淀

铝酸盐的烧结 将上述配制好的混合物放入氢炉
、

真空炉或其它环境气氛的炉子中进行

烧结
,

生成铝酸盐
。

烧结好的铝酸盐一部分进行 结构分析
,

另一部分进行二极管试验

结构分析 将俄罗斯
、

国内某单位及我们烧结好的铝酸盐分别用 技术进行

物相分析
,

得到 种 图
,

分别如图 所示
。

由谱线相对强度 刀
、

衍射角的位置

及晶体平面间距 司 来确定形成什么结构的铝酸盐

图
,

分别是俄罗斯
、

国内某单位提供的铝酸盐 的结构分析
,

图 为我们改

变烧结方式烧结的铝酸盐
,

图 为用新的配方烧结的铝酸盐
。

从图
,

可以看出

国内某单位和俄罗斯的铝酸盐峰位较杂乱
,

说明他们烧结的盐中形成了许多种结构的化合物
,

结构不单一 从图 可以看出
,

通过改变烧结方式
,

同为 配方的铝酸盐可生成主要为单

一结构的化合物 从图 可以看出通过改变配方及烧结方式可生成主要结构为

的基本是单一结构的铝酸盐 这种结构与文献 报道的铝酸盐结构是一致的

一 一

收到
, 一 一

改回
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︵巴汾。一乙侧攀︵昆。乞一只︶巡烈

性曲线 图 表示主要结构为 。 , 的铝酸盐的直流伏安特性曲线 从图

可以看出它们之间的特性差异
,

形成主要单一结构化合物的铝酸盐 在 护 时发

射电流密度可以达到
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国内某单位铝酸盐 单一结构铝酸盐

图 铝酸盐的伏安特性曲线

, 铝酸盐

阴极脉冲测试分别在阴极温度为
, , ,

下进行
,

脉冲宽度 拼
,

重复频率
,

工作比
,

测得结果如表 所示
。
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型型 号号 温度

国国内铝酸盐盐

单单一结构化合物

是阴极活性试验时的阴极温度
,

马 是低于 阴极温度
,

在阴极活性试验中
,

是常数
,

、 二 , ,

是阴极活性试验温度下的发射电流密度
,

是低于阴极活性试验

温度下的发射电流密度 从图 可以看出
,

在 小时内
,

逐渐增大
,

这表明阴极活性越

来越好

结果与讨论
目前不同成份的铝酸盐

, ,

已在钡钨阴极中得到广泛应用 等 同 用

配方改变烧结方法
,

证明生成了具有 结构的铝酸盐 我们用新配方
、

特殊烧
结环境

,

也生成了这种结构的铝酸盐
,

用这种结构的铝酸盐浸制的阴极具有浸溃温度低 比传统

浸盐温度低
、

发射性能稳定
、

蒸发少等特点 我们用 配方
,

改变烧结环境及烧结方

式可生成主要为单一结构的铝酸盐
,

且烧结温度比传统烧结温度低
、

这种单一结构的铝
酸盐脉冲发射电流密度明显比具有多峰结构的铝酸盐的脉冲发射电流密度大 阴极在激活

、

老

练
、

活性试验过程中
,

在相同条件下
,

具有单一结构化合物的铝酸盐浸制的阴极在试验二极管
阳极和玻壳上的蒸散物明显少于其它多峰结构铝酸盐浸制的阴极 我们认为这种具有多峰结构

的铝酸盐容易游离出氧化钡
,

在激活
、

老炼过程中与钨反应生成大量的单质钡
。

这些金属钡还
没有形成发射中心 例 就蒸发掉 而具有单一结构的铝酸盐在整个激活

、

老炼过程中都缓慢释放

氧化钡
,

所以具有单一结构的铝酸盐比多峰结构铝酸盐蒸发少
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总之
,

不同的烧结环境与烧结方式可生成单一结构的铝酸盐或多峰结构的铝酸盐
,

如何形

成基本为单一结构的铝酸盐以及如何将铝酸盐的结构与发射性能联系起来还有待进一步的探入

研究
。
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