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其中 是第 葱个阵元的位置
, 。 一 。 ,

和 。 分别是平面波与线阵法线的夹角和天线

波束指向 对任意角度 和 。 ,

变量 。 均在 一 ,

〕之间
,

主瓣总是位于 。 处
,

试司 二 抓一

且关于 。 对称
,

因此只须讨论 。三 。 三 间的 抓动 若以对数坐标表示
,

则方向图可

表示为 。 。

万一

图 个阵元组成的非均匀线阵



的竞争力差距
,

避免早熟 、 现象
。

选择及交叉 以定标后的适应度函数为基础
,

按比例选择染色体进行随机配对
,

在配

对的两个位置向量中随机选择某个阵元位置进行一点交叉
,

得到两个新的阵元位置 因为多个
阵元不能处于相同的位置

,

所以必须检查新的阵元位置是否与原有位置矢量中的其它阵元位置
相同

,

若相同则新的阵元位置加一
,

直到无相同阵元位置为止
。

在子代中保留父代 中的最佳个
体

。

变异 根据变异概率 只
, ,

随机地改变染色体中某一位的值
,

即 变为 或 变为
。

变异的目的主要是引入随机扰动
,

增加个体的多样性
,

保证在全空间进行搜索 一般来说
,

只

越大则收敛越快
,

但稳定误差也越大
。

因而可以设计变异概率 只
刀

按如下方式指数衰减
,

以保

证较好的优化结果

几
, 一 乙

,

其中 为初始变异概率
,

乙为控制衰减速度的常数
。

图 为基于遗传算法的阵列天线方向图的优化流程图
。

根据上述遗传算法
,

本文对阵元位
置进行了优化

,

使该阵列天线的最大旁瓣降至 一
,

所对应的阵元位置 半波长的整数倍

为
,

天线的方向图如日

所示
。
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