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直接获取反射系数的测量线上实现这个方法并不理想

我们认为参数重建属于逆散射问题 其关键问题在于 目标信息量的不足与噪 声 干

扰 本文提出一种结合网络参数
、

多点测量阻抗的优化方法
,

利用
“

冗余
”

数据对材料的电

磁性能作综合评定 在测量线上实现了 电磁参数的计算机辅助测量

基 本 原 理

微波吸收材料一般是复合材料
,

如果它的组分是各向同性的且均匀混合
,

那么它的电

磁参数可以用等效复介 电常数和等效复磁导率来表征 我们研究的是一段与微波传输线
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其中 为符号函数
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由样品段波导的归一化特性阻抗和传播常数可以反演得电磁参数
,

这是因为样品段

波导的非归一化特性阻抗为 夕。产 。阵
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优化算法和问题讨论

考虑到 目标函数为平方和的形式
,

属于非线性最小二乘问题
,

可以采用适用于这类问

题的 一 一 算法 〔“ 一 算法属于改进型的梯度算法
,

优化效率



侧试端

高高压速调管电褥褥褥 直魂放大器器

步进电机姐动器器

报报报报报报报报报报报报报报报报机系统统统 抢入 钧出
,

反射式式式

匣困困困困困困困困困困困困困徽徽波称续器器器 速调管管管管管管管管管管管 步步步步步步步步步步步步步步步进电动机机
人

晶晶体检波器器器 直波导导导导导导导导导导导导 晶体枪波器器

旋旋转读数数数数数数数数数数数数数数数波波长计计计 隔离器器器 可变衰减器器

可可变衰减器器

隔隔离器器器
·

一
接头头头头头头头头

······
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结 论

本文提出的结合网络参数
、

多点测量阻抗的优化方法利用
“

冗余
”

数据对微波吸收材
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