
所研究的微带天线 元的结构如 图 所示 我们称之为电磁祸合背射式微带天线 其结

构分为三层 底层为接地面和馈电元
,

第二层为辐射元
,

第三层为部分反射元
。

各元均为圆形贴

片
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谱 域 分 析

利用图 所示的等效传输线方法可求得谱域格林函数
。
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处 界面上的切 向电场与这些界面上的 电流分布的关系为

,
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上式中

将电场

公 为待求的复谐振角频率
, 。 为径 向波数

,

为介质基板的介质常数
。

为方便起见
,

现

和 电流分布 写成统一形式 凡 的 凡 约士 凡
,
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将电流的汉格尔变换展开为基函数的线性组合
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驻波 比定义的
,

因此可从天线的输入阻抗着手
。

该天线的正确等效电路应该是三调谐回路
。

但为

分析简单起见
,

我们采用双调谐回路 的等效电路
。

并在实验调试时尽量按双 回路调整
。

这样从

馈 电点看入的归一化输入阻抗等效电路示于图
。

图 中回路 值可 由前 面计算的复谐振角频率得到 二 。 叭
,

式中 。 ,

和 。、 分别

为 。 的实部和虚部
。

两谐振回路的导纳 , , ,
, 为
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则输入阻抗为
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