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、

输出电压 大多数情况下
,

二 二 ,

称为回转电导
。

由 及接地 构成的回转器如图 所示
。
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图 六阶梯形结构 电流模式滤波器

为进一步验证通过 上的 电流为六阶低通输出
,

我们推出了图 中的 电流传递函数
,
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得电流传递函数
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由 式进一步可知
,

负载 上通过的电流为六阶低通输出

的非理想特性分析
前面研究的均为 理想特性的情况 实际上

,

的 实现为非理想特性
,

从
而影响了滤波器的性能 的非理想特性表现在 当电压由 端转移至 端时

,

高频

处存在相移误差
,

电压转移特性可表示为单极点模型 矶 岭 二 。 , , 二 。

动
,

鸟
, 一 二

同
,

《
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为低频处的转移误差
, 二 为高频时间常数 有限的输入及

输出阻抗 电流转移误差 。‘ 一 ‘, ‘ 的非理想模型如图 所示
一 的非理想模型除 的方向与图 的 几 相反外

,

其它与图 同
,

图中 为

端寄生电容
,

包括前级 输出端的寄生电容和本级 端的寄生 电容
,

为前级

的输出电阻
,

么 为电流源
,

。。

价 为电压源
。

一般情况下
,

电压转移引起的寄生极点是

影响频率特性的主要因素
,

当忽略寄生电容 及输出电阻 的影响
,

图 的输入导纳为
’
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其中 、 , 。 ,

几 为图 中 的参数
,

而 久
,
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,

几 为图 中
一

的参数 显然
,

巧 中出现了两个一阶寄生极点
,

为补偿寄

生极点引起的相移误差
,

可在两个电导 上并联 氏
,

几
,

补偿电路如图 所示 通过补偿
后引入了附加零点

,

从而可能消除寄生极点的影响 分析图 电路
,

得到补偿后的输入导纳
为 、。 。 , 。。 , 几 儿 几 几

,

调节
,
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,

使 几 吼
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则 回转器可得到理想的相移补偿
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性进行补偿前的曲线
, “

一 口 一
”

表示对 仿真频率特性曲线

的非理想特性进行补偿后的曲线
。

由图中可以看出
,

在补偿前曲线的下降沿出现一个
“

突起
”

而通过补偿 取 几 二 后的曲线非常平滑
,

滤波特性得到很好的改善

结束语
由上述讨论可知

,

本文提出了一种用 回转器设计高阶电流模式 滤波器的新方法
,

用该方法设计出的 电路具有以下特点 与同类电路 比较
,

电路结构较为简单
,

所使用的

数 目少 所有 元件均接地
,

便于集成 具有很低的灵敏度 功耗低

便于级联 对 的非理想特性进行了补偿
,

具有很好的高频滤波特性 电路

中所有电阻均可以 由
一

电阻及
一

电阻代替
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