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此方程 的精度为

由腔 中的电磁场结构可推出开腔的谐振条件为

无, 若一 量级
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此方程精度为 二。 一 量级
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在平 一 凹腔的近轴
,

耐 区域
,

对于 曲率半径较大的腔体可用平面波代替高斯波束
,

以便分析腔中介质 的
,

值
。

在指定的谐振频率下
,

选定不 同厚度
,

的同一种介质插入



本系统采用点频源变腔长法 相对误差为 △ 。 在 量级

洲试系统

侧试系统有以下特点 选用 国产精制双孔开腔
,

在 波段建立一套基于图形及数据处理

的点频源侧试系统
,

其球面曲率半径为
,

平面镜直径为
,

藕合孔直径
,

壁厚 。 在 、 一 之间空腔的 在 一 之间
。

采用光栅侧

长规探侧腔长及腔长变化
,

分辨率为 拌。
。

再由
一 一

接 口
,

将测试数据送往徽机储存

及计算
。

在检波器后面用高灵敏度示波器
,

谐振曲线在示波器上显示
,

以便精选主模
,

去掉高

次模
。

随后经高线性放大器以 位 采样
,

储存
,

数据处理
。

在徽机中显示谐振图形
,

选

出相应的数据点与软件配合进行计算
。

洲试结

以 卜 为例
,

对具有两种厚度的两种不 同材料的样 品的重复侧试结果如表 所示
,

从测试结果可得以下结论

测试结果与标称值相 比
,

的不稳定 石的不稳定度
,

数量级准确
。

由以上测试数据与标准的数据相 比说明本文提出的计算及侧试方法正确
、

可行
。



张秉一 女
,

年生
,

教授
,

从事无线 电通信与徽波技术的研究和教学工作


