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组 因此 个或几个信元的丢失被放大到了整个分组的丢失 造成网络资源的浪费 这 现象
被 和 发现

,

他们提出了 和

叫 算法来提高 分组的通过率
。

当一分组中某一信元被丢弃后
,

算法会丢

弃该分组中后面的所有信元
,

但是已被破坏的部分分组仍会被传递到 目的端 算法改进
了 算法

,

当交换机的缓存中信元的排队长度达到某一门限后
,

新到达的整个分组会被全部
丢弃

。

如果令门限等于缓存的长度
,

算法变为 算法
在文献 同 中

,

利用了离散事件仿真研究了在 网上运行 协议时
,

和

算法带来的性能改善
。

如果 算法不加区别地丢弃分组
,

会造成严重的不公平 文献 间 提

出了
一

排队的技术来处理这种不公平性
,

但是需要复杂的缓存管理算法
,

实现成本较高
。

文献 同 研究同种的业务环境下的性能
,

每个信源按间断 过程产生信元
,

在

持续期产生的信元构成一分组
,

且 持续期间服从指数分布 通过其研究指出 当

分组长度较短时
,

的性能优于 当分组长度较长
,

具有优化门限值的 算法优
于 算法

。

文献 分析 时引入了 差错控制机制
,

所有的分组到达 包括新到达

的和重传的分组 假定为 过程 文献 研究了 流控机制对 算法的影响
,

数据源被假定为两态的 链
,

持续期服从指数分布
,

经研究指出 算法

的稳态性能对反馈延迟敏感 文献 中
,

一路分组到达过程被考虑成 过程
,

且分析了
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算法的实现步骤如下
当一个信元到达 交换机

这是该分组的第一个信元

缓存的排队长度大于给定门限 丢弃该信元

接受该信元

’该分组中已被丢弃了的信元 丢弃该信元

缓存的排队长度等于缓存的大小 丢弃该信元

接受该信元

仿真结果和分析

本节分别研究带宽固定和时变带宽下
,

同种和不同业务源环境下
,

能 我们假定
, 拼 服务率

和 算法的性
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图 相同分组到达率的 路

业务源的性能比较 欠载 业务参数
乃

,

图 具有相同分组到达率的 路 出以

业务源的性能比较 过载 业务参数
住独诊
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, ,

不 同种业务环境 在这一节
,

我们比较不同种业务环境下的性能 一种业务是 路

过程
,

另一种业务为持续期间服从 分布的
一

过程 我们考虑两种情况 在第
一种情况下

,

过程与服从 二
、

。 分布的
一

过程具有相同的平均分组到达率
二

,

平均信元到达率为
,

平均分组长度为 场 二 在第二种情况下
,



电 子 与 信 息 学 报 卷

高的通过率 平均分组长度越长越明显 见第一种情况 在不同种的业务环境下

和 呈现出明显的不公平性 因为信源的突发性会被 交换机的统计复用减缓
,

所以

执 到达过程可以看成是远离该 交换机的业务源
,

而
一

源可以看成是刚进入
网络的业务源 那么

,

在采用 算法的 交换机
,

靠近该交换机的业务漂可以得到更高

的通过率 而远离该交换机的业务源的通过率较低
,

所以
,

在不同种的业务环境下
,

和 算法均显著地提高了分组通过率 且存在
一

业务源的情况下
,

性能提高更为明显
。

时变有效带宽的影响
和 算法主要用以提高 分组的通过率 因为 交换机支持综合业务

,

所
以 网络中存在实时的高优先级的 和 业务 由于存在高优先级的业务

,

分组的有
效带宽是时变的

,

并受高优先级业务的带宽占用率所控制 ’ 我们假定 分组的有效带宽表
示为一

一

模型
,

我们考虑两种情况下的 的持续期间分布
· ·

服从指数分布的 持续期间 在 的持续时间服从指数分布时
,

的持续时间服从均值为 入。 的指数分布 的持续时间服从均值为 久 的指数分布

在 持续期
,

分组的有效带宽为 。 在 持续期
,

分组的有效带宽为 参数见

图 勺
。

服从 ’ 分布的 持续期 问 在
一

的持续期间服从 分布

时
,

的持续期参数为 。 ,

月。 的持续期参数为
,

尽 在 持续

期
,

分组的有效带宽为 。 在 持续期
,

分组的有效带宽为 参数见图

实验和分析 虽然
, 一

模型只是对实际情况的近似
,

但已足以说明时变带宽
对 算法的影响 为了方便比较时变带宽对 和 算法性能的影响

,

图 列出了固
定带宽下

,

路 过程的 和 算法下的性能 图 民 图 分别研究了持续期服
从指数和 分布的有效带宽下

,

和 算法的性能 在图 中
,

我们进一步研究
了 路 过程和 路持续期间服从 切 分布

一

信源
,

在持续期间服从
分布的时变有效带宽下

,

和 算法的性能 通过分析可以得到以下结论 在时变

的带宽下
,

与没有分组丢弃算法相比
,

和 算法对分组通过率的改善明显 在时
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图 路 过程性能比较
图 路 过程和 路持续期间服从

固定带宽 路 业务的参数
久

,

, 卜

。 分布的
一

过程性能比较
持续期间服从 分布时变带宽

叹
一
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一

到达过程的分组通过率
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背景业务下的 拥塞特性
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