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合成孔径雷达的 目的是通过对其接收到的地物后向散射回波进行处理来重建地域图像 这
种重建从原理上可以视为一距离向和方位向祸合在一起的二维匹配滤波过程 它通过发射线形
调频信号得到高的距离分辨率

,

通过运动孔径综合得到高的方位分辨率
。

雷达原始回波其实是受到各种干扰信号污染的地物 回波 干扰信号对 的影响可以通
过 系统信干比增益 和 系统干扰功率增益 体现出来

。
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、
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式中 人 代表 系统干扰输入功率 代表 系统干扰输出功率 由于不同干扰方法

中的干扰信号特性不同
,

因此它们的系统信干比增益和系统干扰功率增益也不同
,

通过对 或
加以 比较

,

能够客观地反映不同干扰方法对 的干扰影响

当 系统的干扰输入为噪声调制信号时
,

合成孔径雷达对其进行非相干处理
,

而对地物
回波的则是相干处理

,

因此 在得到高图像分辨率的同时
,

还能得到很强的图像信干比 ’

以理想点 目标为例
,

由分析可知
,

成像处理前后的信号功率关系为

。
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式中 , 为点 目标系统输入功率
, 。

为点 目标系统输出功率
,

守 为距离压缩 比
,

守。

方位压缩

而当干扰机转发后的干扰信号与转发前的雷达信号存在调频率失配时
,

干扰脉冲经成像处理器
后的输出波形在距离向上将出现扩散现象

,

如图 和图 所示
可见

,

距离调频率失配脉间去相干干扰法对图像的干扰影响不再是线条干扰
,

而是在距离
向占有一定宽度的条带状似噪干扰 干扰宽度 与距离调频率失配量 △无 成正比

,

距离调频
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图 距离调频率匹配压缩结果 图 距离调频率失配 压缩结果
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距距离压缩比 守

方方位压缩比 守

表

三些

—亘邀喧卫擎迪一
系统干扰功率增益

噪声调制干扰和距离调频率失配脉间去相干干扰仿真实验结果

噪声调制干扰 距离调频率失配脉间去相干干扰 △凡
、

由仿真结果可以看到
,

对选用的合成孔径雷达系统
,

噪声调制干扰的点 目标系统信干比增
益大约有 左右 而 △ ,

为 时的距离调频率失配间去相干干扰法的点 目标系统信干比

增益则下降了将近
,

同时系统干扰功率增益相应增大
,

因此同噪声调制干扰相 比
,

新方法
在干扰强度上具有优势

。

同时
,

我们还对干扰距离扩散因子 和干扰功率损耗因子
二

随距离调配量 △无 的变化

趋势进行了仿真实验
,

结果如图 和 图 所示
。
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